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Uuenduslik veejuhtimisseade 

 
 
 
 
 
 
 

Muretuks ja turvaliseks elamiseks 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tänu oma väikestele mõõtudele saab LK CubicSecure’i paigaldada jaotuskappidesse ja eelmonteeritud lahendustesse. 

 
 
 

Jälgige enda tarbeveesüsteemi         
LK CubicSecure’ga 
LK CubicSecure mõõdab veevoolu reaalajas ja tuvastab lekked koheselt. 

Veehjuhtimisseade kaitseb teie kodu kahjustuste ja kulude eest, mis on 

põhjustatud tilkleketest ning purunenud torudest. 

 
Ühendades LK CubicSecure’i WiFi võrguga, saate vastu võtta häireteateid 

ning jälgida enda veetarbimist mobiilseadmes. LK CubicSecure töötab täiesti 

iseseivalt ka ilma internetiühenduseta. 



 
 

LK CubicSecure’i ultraheliandurid mõõdavad veevoolu 

pidevalt ja väga täpselt – ka väga väikest vooluhulka. 

Väiksemate mikrolekete tuvastamiseks on LK CubicSecure’il 

ka rõhuandur, mis pidevalt rõhku mõõdab. Ühtlasi lülitab 

seade vee täite kord ööpäevas välja ja jälgib võrgus olevat 

rõhku, et tuvastada ka kõige väiksemad kõrvalekalded. 

Tavaliselt tehakse seda öösel, kui vett pole mõnda aega 

kasutatud. 

 
 
 

LK CubicDetector 
Lisage kodule turvatunnet lekkedetektoriga. 

 

LK CubicDetector asetatakse kohta, kus on kõige suurem 

lekkeoht, näiteks köögikappi või majapidamisruumi. 

Detektor annab ühendatud mobiilseadmele lekkest märku ja 

koos LK CubicSecure’ga suletakse vesi, et suuremaid 

veekahjustusi vältida. 

 

LK CubicDetector hoiatab ka madala temperatuuri ja kõrge 

õhuniiskuse eest. 

 
Detektorit saab kasutada ka täiesti iseseisvalt, ilma WiFi ühenduseta. 

Sellisel juhul annab detektor lekkest märku helisignaaliga. 

 
Mitmekülgne lahendus turvalise kodu jaoks! 

LK CubicSecure on kasutajasõbralik, auhinnatud disainseade, millel on mitmed 
uuenduslikud funktsioonid. Ventiili käepide näiteks võimaldab tal töötada ka 
täielikult pingevabas olekus ning toimib ka ventiili asendi indikaatorina. Vastupidav 
paigaldustugi kruvikeerajale, mutrivõtmele või muule sarnasele teeb paigaldamise 
kiireks ja lihtsaks.  

Esmaklassiline 
ultraheliandurite täpsus 

TEHNILINE INFO 

Toote-/ LVI-number 188 26 67 / 457 97 41 

Vee temperatuur 0.1°C-70°C 

Rõhuklass PN10 

Paigalduskeskkond Kuiv ruum, 5°C-30°C 

Säilitustemperatuur 5°C-55°C 

Sagedused 863-868,7MHz ja 2,4GHz 

Edastusvõimsused 863-868,7MHz: max 25mW 

2,4GHz: max 100mW 

Nimivool (Q3) 4000 l/h 

Kaal 720 g 

Mõõdud Laius: 71 mm 

Kõrgus: 85 mm 

Pikkus: 110 mm 

 



 
 

Teie HVAC tarnija 
Lihtsamaks ja targemaks argipäevaks. 

Lihtsam, targem ja jätkusuutlikum – LK-s usume, et asjade 

tegemiseks on alati parem viis. Selle veendumusega töötame 

välja nutikaid tooteid ja lahendusi kütte-, tarbevee- ja 

kanalisatsioonisüsteemidele. 

 

LK Systems on Põhjamaade juhtiv kütte- ja soojaveesüsteemide 

lahenduste tarnija. Meie süsteeme on lihtne paigaldada ja me 

valmistame ka eelnevalt kohandatud lahendusi, mis lihtsustavad 

paigaldamist veelgi. Ideest kuni valmistooteni - pakume teile 

nutikamaid lahendusi täna ja ka tulevikus. 

 
 
 
 

 

LK Systems Oy 

Terästie 13, 04220 Kerava 

Telefon: 010 309 4202 

E-post: info@lksystems.fi 
lksystems.fi 
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